
ANWENDUNG
Menge: _________________________________________________

Material: ____________________________________ (siehe Seite 27)

Einbaulage: ⃝      Horizontal  ⃝      Vertikal

Einsatzbereich:  ⃝      Außen  ⃝      Innen

Temperaturbereich: _______________________________________

Max. Verfahrgeschwindigkeit (m/min): ________________________

ABMESSUNGEN
Spindeldurchmesser: ___________________________________ mm
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FIRMA (vollständige Adresse)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Name:  ______________________________________________________

Funktion:  ______________________________________________________

E-Mail:  ______________________________________________________

Telefon:  ______________ Fax: _____________ Datum: _____._____._____

KONTAKT MIT
⃞ Wasser
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⃞ Öl/Fett 
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⃞ Bleiche 
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EINBAUOPTIONEN
⃝     Typ A

⃝     Typ B

⃝     Typ C

⃝     Typ D

www.hennigworldwide.comBitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax.
vertrieb@hennig-gmbh.de   |   +49 89 96096-120

GEFORMTE GUMMIBÄLGEANFRAGEFORMULAR


	FIRMA vollständige Adresse 1: 
	FIRMA vollständige Adresse 2: 
	FIRMA vollständige Adresse 3: 
	FIRMA vollständige Adresse 4: 
	Name: 
	Funktion: 
	EMail: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Menge: 
	Material: 
	Temperaturbereich: 
	Max Verfahrgeschwindigkeit mmin: 
	Spindeldurchmesser: 
	X: 
	H1: 
	H2: 
	Datum Tag: 
	Datum Monat: 
	Datum Jahr: 
	L max: 
	L min: 
	∅D: 
	∅Da: 
	∅Db: 
	∅D1: 
	∅D2: 
	∅Di: 
	Einbaulage: Off
	Einsatzbereich: Off
	Kontakt Mit - Wasser: Off
	Kontakt Mit - Staub: Off
	Kontakt Mit - Öl/Fett: Off
	Kontakt Mit - Säure: Off
	Kontakt Mit - Bleiche: Off
	Kontakt Mit - Sonstigem: Off
	Wasser: Off
	Staub: Off
	Öl/Fett: Off
	Säure: Off
	Bleiche: Off
	Sonstigem: Off
	Einbauoptionen: Off


