
ANWENDUNGEN & MATERIALIEN
Menge: _________________________

Maschinenmarke: ___________________________________________________________________________

Maschinenmodell: __________________________________________________________________________ Baujahr: _______________
Verfahrweg der Maschine: _________________________________ Schürzenausführung:       ⃝   Eloxiertes Aluminium (   ⃝   AGS I       ⃝   AGS II       ⃝   AGS III )    ⃝  Edelstahl

Einschließlich Luftfilter, Schmiervorrichtung und Regler:       ⃝   Ja      ⃝  Nein Rutschfeste Oberfläche:      ⃝   Ja      ⃝  Nein

ABMESSUNGEN
A Frei tragende Spannweite: __________________________ 

B Breite des abgedeckten Bereichs: _____________________ 

C Abdeckungsbreite: ________________________________ 

D Länge bei voll ausgefahrener Abdeckung: ______________ 

E Höhe (sofern zutreffend)____________________________

Lage des Aufwickelsystems:      ⃝     Links      ⃝     Rechts 

Einschließlich Lagerböcken:      ⃝     Ja           ⃝     Nein

Offene Umlenkrolle:     ⃞

Rollogehäuse:  ⃞

Montageausführung

FIRMA (vollständige Adresse)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Name:  ______________________________________________________

Funktion:  ______________________________________________________

E-Mail:  ______________________________________________________

Telefon:  ______________ Fax: _____________ Datum: _____._____._____
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Rechte Seite
Sollte sich der Aufwickelmotor
auf dieser Seite befinden,
wird ein Freiraum von ca. 30 mm 
benötigt

Linke Seite
Sollte sich der Aufwickelmotor
auf dieser Seite befinden,
wird ein Freiraum von ca. 30 mm 
benötigt

www.hennigworldwide.comBitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax.
vertrieb@hennig-gmbh.de   |   +49 89 96096-120

BEGEHBARE SCHUTZ- & GRUBENABDECKUNGEN ANFRAGEFORMULAR

   ⃝ 
Montage über dem Band/  
der Abdeckfläche

   ⃝ 
Abgewinkelte/
Kundenspezifische Montage

   ⃝ 
Montage  unter dem Band/
der Abdeckfläche
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